hﬂotores

fuerad
borda

hp / kW
Configuracion de motor
Cilindrada

Aceleracion maxima (RPM)

Sistema de induccion
de combustible

Combustible recomendado

Arranque
Controles
Sistema de direccion

Longitud del eje
(largo de cola)

Altura del espejo

Relacion de transmision
Método de baculacion

Peso en seco (el modelo
mas ligero disponible)

Diametro y carrera
Palanca de camhios
Color

Sistema de lubricacion

Garantia”
Comercial
Gubernamental
Recreacional

oz ff

15/11.2

2 cilindros en linea
262 cc

5000-6000

Carburado

91 RON hasta 10% / Ethanol Pre-Mix 50:1

Manual o Eléctrico

Aceleracion & velocidad mecanicas

Palanca popera

S: 15" (381 mm)
L: 20" (508 mm)
AL: 25" (635 mm)

S: 435 mm
L: 562 mm
XL: 689 mm

2.00:1

Manual

S: 41 kg (90.3 Ibs)
L: 42 kg (92.6 |bs)
XL: 43 kg (94.8 |bs)

60 x 46 mm
F-N-R
Negro fantasma

Pre-mezcla

1 afio 0 500 horas
1 ano - sin limite de horas
1 ano - sin limite de horas

(5 MERCURY

TOMA EL MANDO

MERCURY

LIGERO.
DURADERDO.
EFICAZ.
POTENTE.
CONFIABLE.

(1) Valido usando solo repuestos originales Mercury/Quicksilver y con mano de obra autorizada. El periodo de garantia corresponde a lo que cumpla primero.
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